
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

a
lb

e
s.

ru

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ НАГРУЗКАМИ



Влажностный режим помещений зданий. СП 50.13330.2012

   

  
   

Микроклимат помещения — это состояние внутренней среды помещения, оказывающее
воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и

ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (ГОСТ 30494-2011, ст. 2.4)

Влажностный режим помещений в холодный период года в зависимости
от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха

Режим

Сухой
Нормальный

Влажный
Мокрый

Влажность внутреннего 
воздуха,% при температуре,°С

< 12

< 60
60...75
> 75

-

12...24

< 50
50...60
60...75
> 75

> 24

< 40
40...50
50...60
> 60



Условия эксплуатации ограждающих конструкций

     
   

Условия эксплуатации ограждающих 
конструкций А или Б в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон 
влажности района строительства

Влажностный 
режим 

помещений 

Сухой
Нормальный

Влажный
Мокрый

Условия эксплуатации А и Б
в зоне влажности

Сухая
(3)
А
А
Б
Б

Нормальная
(2)
А
Б
Б
Б

Влажная
(1)
Б
Б
Б
Б



Нагрузки и воздействия. СП 20.13330.2016

  
   

В числе прочих воздействий, к особым 
нагрузкам следует относить cейсмические 
и климатические (в тч ветровые нагрузки, 
действие которых может привести к 
расчетной аварийной ситуации)



Запрещено к применению во влажных помещениях

 Использовать изделия из материала,
    с кодом цвета А741а02 (супер хром)

 Использовать подвесные системы 
    Т-24 АЛБЕС, Т-24 НОРМА, Т-24 Е,  Т-15 GL

 Использовать Универсальный, Евро и
    Альфа подвесы    



Требования к применению во влажных помещениях

 При монтаже подвесной системы использовать только жёсткий регулируемый подвес 
(нониус-подвес)

 В подвесной потолочной системе использовать профили из оцинкованной стали или 
алюминия, покрашенные порошковой краской

 Применять светильники со степенью защиты не ниже IP 54



Состав комплекта нониус-подвеса

     
   

Верхняя часть
L=200/500/600/700/1000

СоединительУдлинитель
L=500/1000/1500/2000

Шплинт

Нижняя часть нониус-подвеса подбирается в
соответствии с крепления к подвесной системе



Разновидности нижних частей нониус-подвеса

     
   

Для гребёнки

Для несущего профиля ВТ-600

Для профиля ПП 60х27

Для Т-профиля



Название элементов

Нониус верхняя часть 
200/ 500/ 600/ 700/ 1000)
Нониус нижняя часть для
Т-профиля
Нониус нижняя часть для
гребёнки
Нониус нижняя часть для 
ВТ-600
Нониус нижняя часть для 
ПП 60х27
Нониус удлинитель 
500/ 1000/ 1500
Нониус шплинт

Нониус соединитель

Толщина, мм

1

1

1

1

1

1

D 2,5

1

Длина/Рабочая длина, мм

193,8/ 187,8; 487,7/ 481,7;
585,2/ 579,2; 697,7/ 691,7; 987,7/ 981,7

177

133

177

128,2

497,4/ 491,4; 984,9/ 978,9;
1472,4/ 1466,4

68,2

90

Ширина, мм

24,5

31,7

31,7

31,7

61,0

12,2

28,5

14,6

Характеристики нониус-подвеса



Последствия обрушения потолка вследствие нарушения требования
для влажных зон о применении нониус-подвеса

ЖК в Зеленограде



Последствия обрушения потолка вследствие нарушения требования
для влажных зон о покрытии профилей порошковой краской  



Потолок Грильято, реечный потолок немецкого дизайна

СК Лазурный



Реечный потолок кубообразного дизайна

СК Авангард



Радиусный реечный потолок на гибкой гребенке

СК Баланс



Реечный потолок кубообразного дизайна А38/S на ВТ 12-50

ЖК Мейнстрит



Реечный потолок кубообразного дизайна А38/S на ВТ 12-50

ЖК Скандинавия Юг



Реечный потолок пластинообразного дизайна, ламели,
алюминиевые сотовые и металлокерамические панели

М. Минская



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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